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Koksblandare i rostfritt stal

€Xp|0de Med diskmaskinsavstangning

Blandarens delar
Nr: Namn:
1. Pip
2. Perlator
3 3. Packning
4 4. 0-ring
5 5. 0-ring
6 6. Packning
8 7. M4 skruv
| 8. Spak
9 9. Keramisk insats
ﬂ@ | 15 10. M4 skruv
13 / 11 Blandarhus
. / 14 12. Keramisk insats
| / 13. Féstnippel
10 @ 14 Tackbricka
15. Spak
@ 16. Monteringsskruv
17. Monteringsmutter
23—® 18. Téckbricka
19. 0-ring
20. Stodbricka
21. Monteringspackning
22. Monteringsplatta
oo 23. M4 skruv
16— 24 Soft PEX® x 3
A 25. M4 nyckel
:g & 25 E—
7—0

R
ARG
IS
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Nstallation

Innan anvandning

Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installator.

0BS! Vid installation maste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras.

OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX-slang) ska matarledningens

anslutningskoppling vara avstingd.

30 - 35mm

fe

Haltagningsmattet for bankskiva
&r min 30 mm. max 35 mm.

Sténg av huvudkranen.

—

Blandaren skall monteras sé att
greppet pekar at hoger.

COPYRIGHT © 2010 Nivito

Anslut Soft PEX® anslutningar och
monteringsskruvarna till blandarna.

Monteringspackning och monteringsplatta
trds dver monteringsskruvarna. Detaljerna
halls p plats medan muttern dras &t for
hand.

Efterdragning gors med lampligt verktyg tills
ett stabilt montage erhélls.

www.nivito.se | info@nivito.se | Box 92080, 12007 Hammarby Sjostad STOCKHOLM

Koksblandare i rostfritt stal
Med diskmaskinsavstangning

Stodbricka

Blandaren med de monterande slangarna
och monteringsskruvarna sétts pa plats
tillsammans med téckbricka i bénkskivan.

Stodbrickan trés éver anslutningarna och
skruvarna.

Anslutningsslangarna kopplas till
matarledning.

Blandaren ansluts med

kallvattenledningen till héger och
varmvattenledningen till vanster.

08-400 254 30



Rostfritt stal

Material och teknik

Nivitos blandare ar gjorda i rostfritt stal som ar ett elegant och modernt material med absolut hdgsta kvalitet, rostfria blandare

blir darfor det utlimata valet i ett svenskt kok. Processen att framstalla rostfritt stal &r den mest avancerade pa marknaden. Var
kvalitetssdkring ar noga framtagna in i det minsta detalj. Vi anvénder den senaste teknologin inom bade funktionellt och milj6.

Milj6 och halsa

Nivitos blandare ar ett féreddmme for miljon. Rostfria blandare &r hygigeniskt sett det ultimata valet i ditt kok. Du finner rostfritt stal
i alla typer av metallprodukter som har direkt kontakt med livsmedel, s som bestick och andra typer av koksrelaterade produker.
Rostfritt stal ar dessutom ett atervinningsbart material. Traditionella blandare gjorda i massing innehéller bly vilket innebar att
massing aldrig anvands till koksrelaterade produkter. For oss svenskar som dricker vart kranvatten bor vi darfor inte heller anvanda
massing i vara blandare av rena hélsosjél. Detta innebar att genom att vélja en rostfri blandare jamfort med en kromad méssings
blandare slipper man f& i sig den mangd bly som ar giftigt.

Skotsel & rad

Rengdring och underhall

For att bevara utseende och hallbarhet av produkten, anvand aldrig slipmedel, tvdttsvamp, saltsyra, &ttiksyra eller ammoniak.
For rengdring anvander du lampligen en fuktig trasa och vanligt rengéringsmedel.

Anvéandningen av icke-rekommenderade poleringsprodukter, kan skada yt skiktet. Tank pé att felaktig hantering eller rengdring
kan skada ytan och ddrmed upphér garantin att gélla.

Vatten innehdller kalk och andra mineraler som deponeras efter det att vattnet har avdunstat. Du kan férhindra att avlagringar
bildas genom att alltid torka av armaturerna efter anvandning.

Rengoring av stralsamlare och blandarutlopp

Skruva loss stalsamlaren emellanat och gor ren insatsen fran vattenfororeningar.
Ar insatsen forkalkad tvéttas den i &ttikslosning.

Byte av keramisk insats

-Sténg av vattnet till blandaren.

-Ta forst isar blandarens spak genom att skruva ur ldsskruven p& undersidan av spaken.

-Lyft bort tdckbricka och skruva av fastnippeln.

-Plocka bort keramiska insatsen ur blandarhuset.

-Torka ur blandarhuset och putsa bort ev avlagringar. Det skall vara rent och torrt.

-Montera ny insatsen i omvand ordning, observera att den ska passas in i de tva halen i botten.
-Viktigt att fastnippeln atermonteras med ratt tryck 10Nm.

-Oppna avstangningskranen.

Byte av diskmaskinavstdngning

-Sténg av vattnet till blandaren.

-Ta forst isar diskmaskinens spak pa blandaren genom att skruva ur lasskruven pa undersidan av spaken.
-Plocka bort keramiska insatsen ur blandarhuset.

-Torka ur blandarhuset och putsa bort ev avlagringar. Det skall vara rent och torrt.

-Montera ny insatsen i omvand ordning, observera att den ska passas in i de tva halen i botten.

-Oppna avstangningskranen.

Vid frysrisk

Om blandare utsétts fér minusgrader (t. ex. i fritidshus som star ouppvarmt vintertid) finns det risk for sénderfrysning.
Demontera blandaren och férvara den i uppvarmt utrymme. Eller demontera vitala delar och se till att fa ur allt
vatten ur delar och blandarhus.

Innan anvandning

Vi rekommenderar att du anlitar professionell VVS-installator.

OBS! Vid installation maste ledningarna fram till blandarna renspolas, innan blandaren monteras.

OBS! Vid koppling av anslutningsslang (Soft PEX®) ska matarledningens anslutningskoppling vara avstangd.
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Tekninsk specifikation

Arbetstryck: 50 - 1000 kPa
Testtryck max 1600 kPa

Flode vid 300 kPa: 0,333 I/s
Varmvattenanslutning: max. 80°C
Ljudklass: 1

Mjukstdngande keramisk tatning
Med Soft PEX® anslutningar
L&ngd anslutningsrér: 400 mm
Haltagning @30-35 mm

Garanti

10 ars garanti. Garantin géller i 10 &r frn inkGpsdatum. Blandaren ska vara monterad och anvand pa ett korrekt sétt.
Rordragning och installation ska vara fackmannaméssig utforande och Gverensstdmma med boverkets byggregler.
Garantin omfattar inte normalt slitage, frysskador, vattenskador och funktionsfel som uppstér genom orenheter i vattnet.

NivIto

Nordic Bussines Solution AB
Box 92080

12007 Hammarby Sjostad

Tfn 08-400 254 30
Www.nivito.se

info@invito.se

Ce

Med reservation for eventuella &ndringar.
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